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Системы 
аварийной 
сигнализации
для обеспечения 
безопасности!

• Системы аварийной сигнализации FB.1, FB.8 и FB.16

• Термостаты FT и FTD



Как гласит поговорка, предупрежден — значит, вооружен. В 

свинарнике или птичнике быстрое и надежное оповещение 

о нештатных ситуациях может сэкономить средства и 

увеличить прибыль. Независимо от степени надежности 

используемых на вашей ферме систем вы всегда 

должны быть готовы справиться с непредсказуемыми 

обстоятельства и нештатными событиями, которые 

вызвали срабатывание сигнализации. Нештатная ситуация 

не обязательно должна перерасти в кризисную, если 

пользователь предупрежден и может своевременно внести 

изменения. Если сигнал тревоги не получен, ошибка 

или сбой могут остаться незамеченными и привести к 

катастрофическим последствиям для ваших животных.

Наивысшая безопасность  
Чтобы всегда получать сообщения о нештатных ситуациях, вы 
можете выбрать какую-либо из имеющихся систем тревожной 
сигнализации производства Fancom. Каждая из них была 
разработана в соответствии с нашими представлениями о 
легкости использования.

Сигнальное устройство FB1
Данное сигнальное устройство стандартно поставляется с 
аккумуляторной батареей на 12 В и зарядным устройством 

на случай отключения 
трехфазного питания. 
Устройство FB1 оснащено 
одним сигнальным 
входом, кнопкой 
проверки/селекторным 
переключателем и кнопкой 
сброса. Сигнальный выход 
может быть подключен как 
переключающий контакт, к 
которому можно подключить 
дополнительные передатчики 

аварийного сигнала. 
Стандартной функцией 
является подача 
аварийного сигнала 
при отключении 
3-фазного питания. 
Устройство FB1 подает 
сигнал непрерывно, 
пока не будет нажата 
кнопка сброса. 
Также используется светодиодная индикация срабатывания 
сигнализации, ее временного или постоянного отключения. 
Помимо выхода на сирену, устройство FB1 также оснащено 
выходом на телефонную линию и дополнительную систему 
сигнализации. Имеется возможность задать следующие 
параметры подачи сигнала: непрерывно, в течение 
длительного или короткого времени. В случае низкого уровня 
заряда батареи также подается тревожный сигнал. Рабочий 
переключатель имеет три положения: “работа”, “выкл.”, 
и “проверка сигнала”. С помощью параметра:  “проверка 
сигнала” следует регулярно проверять работоспособность 
системы. 

Сигнальные устройства FB8 и FB16
Функции устройств FB8 и FB16 аналогичны функциям FB1. 
Однако устройства FB8 и FB16 оснащены 8 и 16 отдельными 
входами аварийного сигнала. Благодаря большему количеству 
передатчиков аварийного сигнала, пользователь по 
светодиодам на устройствах FB8 и FB16 всегда может точно 
определить, где возникла нештатная ситуация.

Термостаты Fancom
Термостаты Fancom — это надежные и прочные устройства. FT 
является одинарным термостатом с рабочим диапазоном от 0ºC 
до 40ºC и может использоваться как термостат минимальной и 
максимальной температуры. Оба термостата отлично работают 
в сочетании с сигнальными устройствами Fancom.

Системы аварийной сигнализации
и термостаты Fancom
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