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D 610 610 550 455 375 581 3355 8º / 14%

D 737 737 550 455 375 581 4053 8º / 14%

D 762 762 550 455 375 581 4191 8º / 14%

MEC25 762 762 630 540 450 651 19200 8º / 14%

MEC50 762 762 630 540 450 651 38400 8º / 14%

W 610 610 630 540 450 651 3843 8º / 14%

W 762 762 630 540 450 651 4800 8º / 14%

K50 762 762 730 620 500 737 44496 8º / 14%

K59 762 762 730 620 500 737 44496 8º / 14%

KW 762 762 730 620 500 737 5562 8º / 14%

F30 762 762 745 560 450 688 22676 8º / 14%

F60 610 610 745 560 450 688 45352 8º / 14%

F60 762 762 745 560 450 688 45352 8º / 14%

FW 762 762 745 560 450 688 5669 8º / 14%
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CR500 610 610 500 370 370 510 3050 0º / 0%

CR500 762 762 500 370 370 510 3810 0º / 0%

CR630 610 610 630 420 420 560 3843 0º / 0%

CR630 762 762 630 420 420 560 4800 0º / 0%

�������� Q 762 762 630 306 240 410 4800 6º / 10%
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B1610 2400 1200 1610 463 463 751 38500 0º / 0%

B1610 3600 1200 1610 463 463 751 57750 0º / 0%

B1610 4800 1200 1610 463 463 751 77000 0º / 0%
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R40 762 762 630 680 590 798 28803 8º / 14%

R80 762 762 630 680 590 798 57606 8º / 14%

������ G 330 330 550 620 620 751 1815 0º / 0%

������ P 610 610 630 510 510 651 3843 0º / 0%
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